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Vi presentiamo
Brighten

E’ in grado, grazie al suo
collegamento ai sistemi di
illuminazione con Led UV-C,
di rendere inattivi germi, batteri e
virus al 99,99 %, compreso il virus
La Brighten, grazie alla sua semplice COVID-19, ottenendo cosi gli unici
modalita d'installazione, permette di  risultati di sterilizzazione ambientale
evitare esosi costi di impiantisticae  certificati dalfIstituto Superiore di
domotica per il controllo ambientale  Sanita.
delle aree da sanificare.
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Sistema Elettronico
Intelligente di
Sanificazione a
basso costo e ad
elevata efficacia.
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Ambienti
sanificati

Studi in vitro hanno dimostrato
chiaramente che la luce UV-C € in
grado di inattivare il 99,99% del virus
dellinfluenza in aerosol W(44, 45).
|’azione virucida e battericida,

dei raggi UV-C é stata dimostrata

Isituto superiore di Sanita. in studi sul virus MHV-A59,

La radiazione UV-C hala capacita  un analogo murino di MERS-CoV
di modificare il DNA o FRNA e SARSCoV- 1.

dei microorganismi impedendo Fonte.

loro di riprodursi e quindi
di essere dannosi.
Per tale motivo viene utilizzata

o
O
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acqua e aria.

in diverse applicazioni, quali I [
la disinfezione di alimenti, i ° o x
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Installazione

smairt

La Brighten, grazie all utilizzo di

di nuova tecnologia
che , e una
corretta gestione degli ambienti,
rende il processo di sterilizzazione
semplice ed efficace.

Linstallazione, non avra bisogno
di costosi impianti dedicati o di
domotica, bastera adeguare quelli
esistenti con piccoli interventi del
proprio tecnico di fiducia.
|l sisterna € dotato di un

, In grado, con l"ausilio di
un’app dedicata, di :

e :

adatti alle proprie esigenze.



Benefici
economici
e fiscali

| attuale situazione pandemica

da Covid-19, ha reso necessaria
l'intervento economico e fiscale da
parte di tutti gli Stati, nei confronti
dei propri cittadini.

La Brighten, rientrando tra i prodotti
definiti “a salvaguardia della

salute pubblica”, e soggetto ad
Incentivi economici 0 compensativi
di crediti d'imposta, dei Paesi
virtuosi. Pertanto, acquistando

la Brighten, si potra accedere ai
suddetti incentivi, ricavandone un
abbattimento dei costi, dal 50% al
100% , a seconda della normativa
statale vigente.
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Ministero
EF dell'Economia
e delle Finanze

___brighten

Uniti contro il Covid-19

World Health
Organization

Risparmia
sui costi di
sanificazione.




Dispositivo

17/10/2020, 15:25:49

SINCRONIZZA

Modalita Timer Giornali... ~

Timer Giornalieri

Timer [HH:MM]

Timer disabilitato
Timer disabilitato
Timer disabilitato

Timer disabilitato
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LA
di (I:Ogntrollo

Brighten utilizza un’App dedicata,

intuitiva, versatile e adattabile in s ‘
base alle esigenze, che gestisce la '

programmazione completa degli android
orari e delle aree da sanificare

con controllo automatizzato di

presenza umana in

Inoltre, Fapplicazione permette
I'elaborazione di
e la formulazione e stampa di

che in ambito
aziendale, sara possibile darla in
visione agli organi preposti
al controllo.
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Adatto
ad ogni esigenza

Il suo

nel settore della

gli permette un completo

e preciso controllo in tutti gli ambiti
di applicazione e in tutti i settori
strutturali a partire dal privato,

al pubblico, ai trasporti terrestri,
navali, su rotaie e aerei.

LaSSwork




[
it //(‘//”//,;//‘
R




\
\

Led UV-C.

| Led UV-C possono

essere utilizzati in impianti

per la depurazione dellacqua,
dell’aria e delle superfici.

| batteri e i virus patogeni, possono

Certificazioni

essere distrutti solo con radiazioni u
con lunghezza d'onda compresa L
tra 205 e 315 nm. =

La radiazione UV-C, con una
lunghezza d'onda di 254nm,
e il mezzo piu efficace per
disinfettare con un’elevata
efficienza.




DISPOSITIVO LED DI UV-A

PER LA SANIFICAZIONE E

PURIFICAZIONE DELL’ARIA.



La tecnologia UV puo trovare impiego in molteplici applicazioni e viene utilizzata in
modo differente a seconda dell’intensita e della lunghezza d’onda (UV-A, UV-B, UV-C).

X-rays | Ultraviolet Visible Light | Infrared
uvc UVB  UVA
< >[C |« >
)
Vacuum
uv
100 200 280 315 400 780 Wavelength

(nm)

VANTAGGI UTILIZZO LED UV

— EFFICIENZA: basso consumo di energia e generazione di calore pressoché insignificante.
— RISPETTO AMBIENTALE: non contengono sostanze dannose per 'uomo e I'ambiente.

— DURATA

— ACCENSIONE E SPEGNIMENTO IMMEDIATI
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Le proprieta fotocatalitiche del biossido di

titanio sono ben note e hanno molte applica-
zioni compresa la rimozione di contaminanti
organici, odori, fumi, virus, batteri, microrga-
nismi. L’interesse a utilizzare le proprieta
fotocatalitiche di TiO2 per la sanificazione e
purificazione dell’aria € aumentato. La tecno-
logia a LED UV-A utilizzata da AMG ha dimo-

PHOTOCATALYTIC
FILTER
WATER
AND STEAM E
. (H0)
(o)

POLLUTED

DIOXIDE
(CO,y)

strato di essere capace di uccidere una vasta
gamma di batteri Gram-negativi e Gram-posi-
tivi, funghi filamentosi e unicellulari, alghe,
protozoi, virus dei mammiferi e batteriofagi.
La collaborazione con diversi enti di ricerca e
laboratori specializzati ha permesso in un
breve periodo di ottimizzare il processo di
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sanificazione garantendo risultati ottimali.

PHOTOCATALYTIC
FILTER

WATER
AND STEAM

(H;0)
v ‘
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CARBON

DIOXIDE
(CO,)

Tre stadi di sanificazione e purificazione.

SPECIFICHE TECNICHE

PHOTOCATALYTIC
FILTER
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*
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Mounting method

Eurostandard track
(versione a binario)

Wattage 12W

Finishing white/black
Dimension H 260 mm D 90 mm
Ballast include

Protocol On/Off

Supply 230-240Vac/50-60Hz
Protection degree IP20

Air flow 20 m3/h

Noise <25 dBA
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CERTIFICAZIONI

LvD IEC 60335-2-65:2002+A1:2008
IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

EN 60335-2-65:2003+a1:2008+a11:2012
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:20

17+A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 55014-1:2017+A11:2020,

EMC

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019,

EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2019
RISCHO

CEIEN 62471:2010
FOTOBIOLOGICO

MARCATURE E INDICAZIONI

c € @ ﬁ Gruppo di rischio esente
RoMs — secondo la norma EN 62471-2010
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